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1 Allgemein

Die Volkswagen AG nutzt fir die VWGRCLIite und fir die meisten seiner mit der
VWGRCLite ausgelieferten CAA den Flexera FlexNet Publisher zusammen mit dem
eigenen Vendor Daemon ,vwagkdoe*.

Die fur die VWGRCLite freigegebene FlexNet Software wird von der Volkswagen AG
im ServiceNet bereitgestellt: https://vwkonzern.t-systems.de/flexim

Die zusatzlichen Informationen auf dieser ServiceNet Seite sind zu beachten.

Fur die VWGRCLIite/VW CAA sind derzeit folgende Lizenzmodelle bestellbar:
- Nodelocked Lizenzen
- Floating Lizenzen fir einen Server
- Floating Lizenzen fur eine FlexNet Server-Triade (deutsch ,Drei-Server-
Redundanz” bzw. engl. , Three-Server Redundancy")
Weitere Informationen kdnnen den Bestellseiten im ServiceNet entnommen werden.

Nachfolgend zu dem jeweiligen Lizenzmodell ein Beispielbild zur Lizenzdatei.

[=] license_nodelocked lic E3

#Firma: Example Nodelogk License

#Lizenz-ID: 1234567850.00

#=== Znfang dex Lizenz ==

FEATURE VWGRCLITE ywagkdos 1.0 28-feb-2019 uncounted %\
HOSTID=fcl23cclZ23cc SIGHN="0TB2 S0BS 8BF& 25BD S9EE5 B392 CF94 \
COLE 4D24 ES51 A880 5BCF FO9% BCE1 FCE81 0091 BDCO O0B3D CI18D
F454 4383 8579 F91E 9562 1670 BECE 9S9BOE 85FC ESEE D133™

FEATURE CV5 VALIDAT BASIC ywagkdos 1.0 28-fgh-201% uncounted M
HOSTID=fcl23ccl23cc SIGHN="OEEE 87C5 S5CA ZEES Ee626 D995 &322 N
5176 3BEL FBE44 5D51 0OD63 DFE3 OFCO AO7T9 1233 E591 &C79 2F3E
Ca8Dhe 2C24 84BA FAZ21 0215 BDFB D221 51D0 3D1F FS3F 35027

12 #— Ende dex Lizenz —

Bild 1-1 Beispiel fir eine Nodelocked Lizenz

W L R

i

[ T e B & ¢

[&l license_floating_single_serverlic £ |

#Firma: Example Floating for Single Server

#Lizenz-ID: 1234567890.02

#=== Znfang der Lizsnz =

SEREVER <hpstname> FC123CC123CC

DAEMON wywagkdoe

FEATURE VWGRCLITE ywagkdose 1.0 30-pgy-2018 9999 BORROW=9528 %
SIGH="1874 DC25 6A1E 1898 61FL 1951 C2Z8L AS533 DTF9 4963 934B N\
LALFC FFF4 Z21E1 5611 0000 C4DD D401 C916 1458 &7BC 8490 8344

g E2h8 AS59C TB46 EADS 45F0 946E S088"

10 FEATURE CVS5 BOMTOKSL ywagkdos 1.00 30-pgy-2018 3 BORRCOW=169 A\

1 SIGH="00CS F551 12AD T7BST AS00 CEA3 7809 SEZE 9CBS &230 555B N\

12 6LBC CC44 3110 CEle OBD4 L9F4 TCE3 4840 F95F EAl14 DECT TCES %\

13 FE6S C7C4 6454 DESS &Cee 0576 &727"

14 #=== Ende der Lizenz ===

Bild 1-2 Beispiel Floating Lizenz fur einen Server

[V S S T % B

1 & n
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[= license_floating_server_triade lic E3

1 hm Example Floating for Server Iriade

2  #Lizenz-ID: 1234567890.03

5 #== Infang dsx Lizsnz =

4 SERVER <hgstname> FCl23CC123CR

5 SERVER <hostname> FC123CC123CE

6 SERVER <hpstname> FCl23CC123CC

7 DAEMON ywagkdos

& FEATURE VWGRCLITE ywagkdge 1.0 28-feph-2019 999 BORROW=9528 SIGN="0B61 %
2] LEE6 LTLZ 02F3 5F6D D266 3F3E 02B3 OBFC 4FC3 DRFS FB3D F349 °\

10 SATT 9B60 1EF3 OEES2 F2BE F830 ABF2 OQASC AD&T CFBE C26F 3B2F

11 7200 E&66 DCC1l T7FAD 10EE™

12 FEATURE CV5 _NTCOOL ywagkdoe 1.0 28-fgh-2019 1 BORROW=163 SIGN="01AB \
13 B5CD 18DC S8EC R4ES 173D 89DE 19B3 2846 9602 AOB6 BCOT EBFD \

14 8F2D 1401 05C3 AOSD 898F FEES BO85 T7BD4 F4ED 237E 3432 97F4 \

15 BFD1 9504 0472 504F F7lg"

16  #== Ende dex Lizsnz =

Bild 1-3 Beispiel einer Floating Lizenz fur eine Server-Triade

1.1 Zielgruppe und Inhalt der Kurzbeschreibung

Das Dokument wendet sich an VWGRCLite-Administratoren. Zusatzlich werden
Kenntnisse in System- und Netzwerkadministration bendtigt, sowie Englisch Sprach-
kenntnisse fur den IT-Gebrauch. Generelle Kenntnisse zu Lizenzmanagern (wie z.B.
FlexNet), Client/Server, Bedeutung von Ports werden vorausgesetzt und sind in die-
sem Dokument nicht oder nur oberflachlich aufgearbeitet.

Die Kurzbeschreibung behandelt eine vereinfachte Moglichkeit zur Integration von
FlexNet Lizenzen, die fur den Betrieb der VWGRCLite bendétigt werden. Beispielhaft
wird erklart, was zu tun ist, wenn Sie fur eine Windows 10 Professional oder Enter-
prise Maschine eine Floating (Kapitel 2 und 3) oder Nodelocked Lizenz haben.

Die Integration von Floating Lizenzen flir eine Server-Triade ist nicht Bestandteil die-
ses Dokumentes. In der Regel besitzen Administratoren von Server-Triaden erweiter-
te FlexNet Administrationskenntnisse. Es werden lediglich kurze Hinweise zur Konfi-
guration von Triaden-Lizenzen gegeben.

In der Kurzbeschreibung werden nicht alle Mdglichkeiten zur Integration oder Konfi-
guration abgedeckt. Bei weitergehendem Bedarf verwenden Sie bitte die Originaldo-
kumentation des FlexNet 11.15.1.0 Herstellers Flexera z.B.:

e wenn Sie ein anderes von Volkswagen freigegebenes Betriebssystem als

FlexNet Server nutzen wollen (z.B. AlX, Linux redhat)

e eine Server-Triade nutzen wollen

e mehrere Lizenzdateien managen mussen

e oder weitere Konfigurationsmaoglichkeiten bendétigen (z.B. Options-Dateien)

Ihre eigene Installation kann von diesem Beispiel abweichen.
Es werden Administrationsrechte und -kenntnisse bendétigt.

© Volkswagen AG Version 3.0.1 vom 18.02.2020
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2 Floating-Lizenz fur einen FlexNet Server

Haben Sie eine VW CAA FlexNet Floating-Lizenz fur eine Windows 10 Professio-
nal/Enterprise Maschine erworben, sind folgende Schritte zu tun:

- Beschaffen und installieren der FlexNet Lizenzmanager Software
- Installieren und Aufbereiten der Floating-Lizenz

- Einrichten des FlexNet Server als Service

-  VWGRCLite Einstellung zur Lizenzabfrage (Client)

Weitergehende Details finden Sie dazu in den nachfolgenden Kapiteln.

2.1 Download und Entpacken der FlexNet Software/Dokumentation

Die aktuell von Volkswagen freigegebene FlexNet Software und Dokumentation fin-
den Sie im T-Systems ServiceNet unter folgendem Link https://vwkonzern.t-
systems.de/flexim

Die auf dieser ServiceNet Seite angegebenen Betriebssystemfreigaben fir FlexNet
Server mussen beachtet werden.

Die von Volkswagen freigegebene FlexNet-Software enthélt den Vendor-Daemon
"vwagkdoe".

Die Verwendung von nicht freigegebenen Betriebssystemen und/oder anderer
FlexNet-Software als die aktuell im ServiceNet freigegebene geschieht auf eigene
Gefahr!

Speichern Sie die Software und Dokumentation in ein neu angelegtes Verzeichnis.
Hier im Beispiel ,,C:\FlexNet".

e

BT Jw[ll » Computer » System (C:) b FlexNet »
@uvl omputer ystem (C:) exMe

Datei Bearbeiten Ansicht Extrazs 7

Organisieren = = Offnen Meuer Ordner
Mame

1) FlexMet_11 15 _doczi p
1) FlexMet_11-15-1 -0_vwagkdoe_winbd.zip

Bild 2-1 Beispiel heruntergeladene FlexNet Version 11.15 Software und Standard Dokumentation

© Volkswagen AG Version 3.0.1 vom 18.02.2020
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Anschlie3end entpacken Sie die zip-Dateien. Nach dem Entpacken entsteht folgende
Struktur:

C:\FlexNet\win64 — die FlexNet Software fur Windows (64 Bit)

C:\FlexNet\doc — Hierin befindet sich die Originaldokumentation des
FlexNet Herstellers Flexera
“FlexNet_11 15 1 LicAdmin.pdf‘(englisch) und die
README (enthalt unter anderem Kurzanleitungen
fur Unix Betriebssysteme in Deutsch/Englisch)

_u

@n\;’;vl . » Computer b System (&) » FlexMNet » winbd @U" . » Computer » System (C) » FlexMet » doc

Datei Bearbeiten Ansicht Bdras  ? Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7
Organisieren + In Bibliothek aufnehmen - Freigeben fi Organisieren In Bibliothek aufnehmen Freigeben fa
Mame +
Mame
[ Imgrd.exe
Eﬂ Imtools.exe '@ FlexMet_11 15 1_LicAdmin.pdf
[ Imutil.exe || README DE.txt
[ vwagkdoe.exe . README EM.txt

Bild 2-2 Inhalt Verzeichnisse nach dem Entpacken der zip-Dateien
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2.2 Kopieren der VW Applikations Lizenzdatei

Kopieren Sie Ihre Lizenzdatei fir die VW Zusatzapplikation(en) (z.B. fur Validat V5
Basis, NTool usw.) in das FlexNet Installationsverzeichnis. In den nachfolgenden
Beispielbeschreibungen heilt die Lizenzdatei ,license.dat".

Hinweis: In der Regel erhalten Sie per E-Mail eine anderslautende Lizenzdatei (z.B.
in der Form: 1Q6UJ9A002C8Dlicense.dat). Sie konnen die Lizenzdatei in
Jlicense.dat” (oder ,license.lic*) umbenennen.

@I\.@/’?| ¥ Computer » Systemn (C:) » FlexMet » winbd

Dater Bearbeiten Ansicht  BExtras 7

Organisieren * In Bibliothek aufnehmen = Freigeben fir

Mame

| 7] license.dat
B Imgrd.exe
[ Imtools.exe
B Imutil.exe

B ywagkdoe.exe

Bild 2-3 Beispiel license.dat im FlexNet Installationsverzeichnis

2.3 Anpassen der Lizenzdatei

Beachten Sie, dass FlexNet Lizenzdateien nach einem bestimmten Format aufge-
baut sind. Bei Bedarf miissen Anderungen mit Bedacht und nur an den dafir vorge-
sehenen/erlaubten Stellen gemacht werden. Alle anderen Anderungen an einer Li-
zenzdatei kbnnen dazu fuhren, dass diese ungultig wird!

Es wird empfohlen vor jeder Anderung eine Sicherungskopie der Lizenzdatei anzu-
fertigen.

Editieren Sie die Lizenzdatei mit einem Text-Editor (kein Textverarbeitungsprogramm
wie z.B. Word)!

© Volkswagen AG Version 3.0.1 vom 18.02.2020
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2.3.1 SERVER-Zeile

Die Zeile in der Lizenzdatei, die mit “SERVER" beginnt muss angepasst werden.
Syntax: SERVER Hostname Host-ID [Port]

1 #Firma: Example

2  #Lizenz-ID: 1234567890.02

3 #== Bnfang der Lizenz —

¢ SERVER hostname hostid [port]

o DRAEMON wywagkdne [[PORT=]port]

& FEATURE VWGRCLITE ywagkdoe 1.0 30-poy-2018 9399 BORROW=3528
SIGHN="1874 DC25 6A1B 18358 61FA 1551 CZ8A4 ALS33 DTFS 4863 93¢

Bild 2-4 SERVER-Zeile in einer Floating Lizenzdatei (Single Server) =

Weiterfuhrende Details siehe FlexNet_11 15 1 LicAdmin.pdf Kapitel “SERVER
Lines".

2.3.1.1 Hostname

Anstelle von “Hostname" muss der Hostnamen oder die IP Adresse des FlexNet Ser-
vers eingetragen werden.

Achtung: Der angegebene Rechner bei “Hostname" muss auch die in der Lizenzdatei
angegebene "Host-ID" besitzen!

1 #Firma: Example |

2  #Lizenz-TID: 1234567890.02

3 #== Rnfang dex Lizsnz ——

¢ SERVER hostmame hostid [port]

5 DAEMCN ywagkdoes [[FCRT=]port]

& FEATURE VWGRCLITE ywagkdaes 1.0 30-pow-2018 99995 BORROW=9528 \
SIGN="1874 DC25 6&1B 1898 &1FA 1951 C28A AS33 DTFY 4963 934B '

8 AARFC FFF4 21E1 5611 0000 C4DD D401 C916 1458 &7BC 8490 8344 \
Bild 2-5 Anzupassender Parameter ,Hostname" in der SERVER-Zeile

1  #Firma: XYZ

2 #Lizenz-ID: 5555555555.55

5 #== Znfang dexr Lizenz =

4 SERVER hostl234 ECF4EB1185FE

32 DRAEMON ywagkdos

& FEATURE CVS_DOLITTLE ywagkdoe 1.0 30-poy-2018 3 BORROW=169 SIGE

ARITC 1TMAFT AT ST AThe mTE FIRS ORRTT Tdaes TTTI O ronh On/)d

Bild 2-6 Beispiel fur eine Hostname Definition in der SERVER-Zeile

1  #Firma: HYZ

2  #Lizenz-ID: 5555555555.55

3 #=== Anfang der Lizenz ===

4 SERVER hostl234.pcxvz.gom ECF4BB1185FE
DAEMON ywagkdos

& FEATURE CV5 DOLITTLE ywagkdos 1.0 30-ngy-2018 3 BORROW=169 SI(

’ CORIE TM0ORE ORTE RCTT TR MRICR FIFR LALLM NdAFRR 77T OCQAn ani
Bild 2-7 Beispiel fir eine Hostname Definition (FQDN) in der SERVER-Zeile

© Volkswagen AG Version 3.0.1 vom 18.02.2020
12.02.2020 | Ablageverantwortliche Abteilung: K-FIMB/3 | KSU-Klasse: 3.2 — E+1 J., max. 35 Jahre



Aktivieren von FlexNet Lizenzen der VWGRClLite 12

#Firma: XYZ

#Lizenz-ID: S5555555555.55

#=== Znfang der Lizenz ==

SERVER 1582.0.2.42 ECF4EBL1185FE

DAEMON ywagkdos

FEATURE CV5 DOLITTLE ywagkdoe 1.0 30-poy-2018 3 BORROW=165 SIGH='
0OB1S5 1COF 087C &CCC 01D3 C3CE8 F3ES8 RAAC D438 7773 COAR S0B4 '

Bld 2-8 Beispiel fir eine Hostname Definition (IP-Adresse) in der SERVER Zeile

[TV S

1 &

2.3.1.2 Host-ID

Bei der Lizenzbestellung wurde von lhnen die “Host-ID“ Ihres FlexNet Servers ange-
geben.

In der SERVER-Zeile der ausgelieferten Lizenzdatei ist die “Host-ID“ bereits vorhan-
den und darf von Ihnen nicht angepasst werden. Jede Veranderung an dieser Stelle
macht die Lizenz ungultig!

Achtung: Der angegebene Rechner bei “Hostname® muss auch die “Host-ID“ besit-
zen!

#Firma: Example
$#lizenz-TD: 1234567890.02
== Anfang der Lizsnz —
SERVER hostname hostid [port]
DAEMON ywagkdoes [[PORI=]port]
FEATURE VWGRCLITE ywagkdos 1.0 30-poy-2018 99959 BORROW=9528
SIGH="1874 DCZ5 GAI1E 1898 E1FA 1951 C28L AS533 DTF9 4963 934B
Bild 2-9 SERVER-Zeile Parameter “Host-ID“ (darf nicht angepasst werden!)

#Firma: XYZ

#Lizenz-ID: 5555555555.55

#=== Anfang der Lizenz —

SEEVEER hostl234 ECF4EE1185FE

DAEMCN ywagkdos

FEATURE CV>_ DOLITTLE ywagkdos 1.0 30-poy-2018 3 BORROW=165 5I

NMR1E 1CNF NRATE /OO NIND3 C3CA FIFA AAAC ND43R 7773 C9AA 9N
Bild 2-10 Beispiel fur eine Host-ID in der SERVER-Zeile

W L R

1 & Ln

[ ¥R L R ]

1 oy n
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2.3.1.3 Port (optional)

Fur die Kommunikation Client (Applikation)/Server (Lizenzmanager hier: Imgrd) wird
ein Port verwendet. Wird kein Port an dieser Stelle in der Lizenzdatei vorgegeben,
verwendet FlexNet einen Port aus der Default Range (27000-27009).

Die Definition eines fixen Ports ist optional.

Es gibt allerdings viele Konstellationen, die eine fixe Port-Definition zwingend erfor-
derlich machen (z.B. bei weiteren FlexNet Servern im Netzwerk, bei einer FlexNet
Server-Triade oder wenn eine Firewall das Netzwerk tiberwacht).

Die Verwendung von fixen Ports wird vom FlexNet Hersteller empfohlen.

Zur Definition eines fixen Ports konnen Sie auch einen nicht genutzten Port aus der
FlexNet Default Range (27000-27009) verwenden.

In diesem Dokument werden bei den Beispielen der Einfachheit halber Port Num-
mern aus der FlexNet Default Range verwendet.

Wer aus Sicherheitsgrinden (DoS Attacken) keine Ports aus der FlexNet Default
Range nutzen mochte, kann auch andere freie und gultige Ports verwenden.

Eine gultige Nummer ist eine nicht verwendete Portnummer im Bereich von 1 bis
65535 (bei Unix Betriebssystemen wie z.B. AIX gilt als weitere Einschrankung noch:
Port > 1024, da <1024 privilegierte Portnummern sind).

Wenn Sie eine Portnummer groRer als 65535 angeben, kann der Client keine Ver-
bindung zum Lizenzserver-Manager herstellen (hier: Imgrd).

Bei Verwendung von Port Nummern mussen Sie immer sicherstellen, dass diese
nicht schon anderweitig in lhren System/Netzwerk verwendet oder geblockt (Firewall)
sind.

Es empfiehlt sich die Portauswahl zusammen mit dem Netzwerk/Firewall Administra-
tor zu treffen. Eine allgemeingtiltige Aussage zu verwendbaren Ports kann an dieser
Stelle nicht getroffen werden.

1 #Firma: Example

2 #Lizenz-ID: 1234567890.02

3 #= Bnfang dezr Lizsnz =—

¢ SERVER hostnams hostid [port]

5 DAEMON ywagkdne [[PORI=]port]

& FEARTURE VWGRCLITE ywagkdos 1.0 30-pgy-2018 9993 BCORROW=9528

T STEN="1R74 NC?5 AR1R 1898 A1FA 19571 CPRA AG3RR NTFQ 40A/3 93
Bild 2-11 optionaler Parameter “Port" in der SERVER Zeile

1 #Firma: XYZ

2 #Lizenz-ID: 5555555555.55

5 #== hnfang dex Lizsnz ——

: SERVER hostl234 ECF4BEBE1185FE 27000

32 DREMON ywagkdoes

& FEATURE CW5_DOLITTLE ywagkdos 1.0 30-poy-2018 3 BORROW=165 SIGH="0I]

7 0OB1l5 1COF OB7C &CCC 01D3 C3CE F3ES8 AAAC D438 7773 CSAh 90B4 N
Bild 2-12 Beispiel fur eine fixe Port-Definition in der SERVER Zeile
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2.3.2 DAEMON ,vwagkdoe* Zeile (optional)

Die Zeile in der Lizenzdatei, die mit ,DAEMON vwagkdoe“ beginnt kann optional angepasst
werden. Hier wird nur die Anpassung des Ports betrachtet.

Syntax: DAEMON vwagkdoe [[PORT=]port]

1 #Firma: Example |

2 #Lizenz-ID: 1234567890.02

3 #=== hnfang dex Lizsnz ==

4 SEREVER hostname hostid [port]

DAEMON ywagkdoes [[PCRT=]port]

FEATURE VWGERCLITE ywagkdne 1.0 30-pow-2018 9939 BORRCW=9528

SIGH="18T74 DC25 64l1B 18%8 61FL 1551 C238L4 AS33 DTFS 4563 9348
Bild 2-13 Vendor Daemon Zeile

1 o

Weiterfiihrende Details zu Anpassungsmdglichkeiten siehe FlexNet 11 15 1 LicAdmin.pdf
Kapitel “VENDOR Lines".

2.3.2.1 Port (optional)

Fur die Kommunikation Lizenzmanager/Vendor-Daemon wird ein Port verwendet.
Wird kein Port an dieser Stelle in der Lizenzdatei vorgegeben (oder ein Port mit 0
definiert), ermittelt das Betriebssystem zur Laufzeit einen ephemeral Port.

Die Definition eines fixen Ports ist optional.
Sollte eine Firewall im Einsatz sein, kann eine fixe Port-Definition zwingend erforder-
lich werden.

Bei Verwendung von Port Nummern mussen Sie immer sicherstellen, dass diese
nicht schon anderweitig in Ihren System verwendet oder geblockt (Firewall) sind.

Die Port Nummer fir den Vendor Daemon ,vwagkdoe“ darf auch nicht identisch mit
einer anderen Port-Definition in der Lizenzdatei sein (z.B. mit dem Port in der SER-
VER Zeile).

Zur Definition eines fixen Ports kdnnen Sie auch einen nicht genutzten Port aus der
FlexNet Default Range (27000-27009) verwenden.

In diesem Dokument werden bei den Beispielen der Einfachheit halber Port Num-
mern aus der FlexNet Default Range verwendet.

Es empfiehlt sich die Portauswahl zusammen mit dem Netzwerk/Firewall Administra-
tor zu treffen. Eine allgemeingtiltige Aussage zu verwendbaren Ports kann an dieser
Stelle nicht getroffen werden.

Hinweis: Beim Starten eines Vendor Daemon mit fixer Port Definition kann es zu Ver-
zdgerungen kommen.

© Volkswagen AG Version 3.0.1 vom 18.02.2020
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#Firma: Example

#Lizenz-ID: 1234567890.02

#=== Bnfang dex Lizsnz =

SEREVER hostnams hostid [port]

DAEMON ywagkdoe [[PORT=]port]

FEATURE VWGRCLITE ywagkdoe 1.0 30-pow-2018 9935 BORROW=3552

S5IGHN="18T74 DC25 6A1E 18%8 61FL 1951 C28R AS33 DTFS 49&
Bl|d 2-14 Anzupassender Parameter , Port" in der Vendor Daemon Zeile

B

(4]

=] M LN

#Firma: XYZ

#Lizenz-ID: S5555555555.55

#=== Anfang der Lizsnz ==

SEEVEER hostl234 ECF4EB1185FE 27000

DAEMCON wwagkdos Port=270035

FEATURE CVS DOLITILE ywagkdos 1.0 30-poy-2018 3 BORROW=1695 SIGH="
0B1S5 1COF 087C &CCC 01D3 C3CE F3EE ALAC D438 7773 COAR 90B4

Bild 2-15 Beispiel fur eine fixe Port-Definition in der Vendor Daemon Zeile

S I T o Y R L T % B
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2.4 Einrichten eines FlexNet Server Service mit LMTOOLS

Zunachst starten Sie “Imtools.exe” durch Doppelklick auf die Datei.

¥ —
L —
@U'| b Computer v Systemn (C:) » FlexNet » winbd

Datei Bearbaten Ansicht  Extras 7

Organisieren « In Bibliothek aufnehmen « Freigeben far

MName

7] license.dat

[ Imgrd.exe

4_ -
a| Imtools.exe

5] Imutil.exe
[= vwagkdoe.exe

Bild 2-16 Verzeichnis mit Imtools.exe

Bei weitergehenden Informationsbedarf siehe FlexNet 11 15 1 LicAdmin.pdf
Kapitel “Manually Starting the License Server Using the Imtools Utility*.

2.4.1 Using Service auswahlen

Nach dem Starten des Programms LMTOOLS zur Karteikarte “Service/License File"
wechseln und “Configuration using Services* aktivieren.

LMTOOLS by Flexera oot |

File Edit Mode Help
Service/License File | System Settings I Ltilties I Start./Stop/Reread I Server Status | Server Diags | Config Services I Bomowing I

Services allow FlexMet Servers to run in the backaround.
— Server List

" Corfiguration using License File

¢ Corfiguration using Services

[~ LMTOOLS ignores licenss file path environment variables

INo FLEXIm Services defined, use Corfigure Services to add services

L
Bild 2-17 LMTOOLS “Service/License File": aktiviert “Configuration using Services”
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2.4.2 Konfiguration des FlexNet Service

Im LMTOOLS auf die Karteikarte “Config Services" wechseln.

Benennen Sie den Service (z.B. VWCAX). Geben Sie den Pfad zu Imgrd.exe, zum
Lizenzfile und zum Logfile an. Die jeweilige Pfadlange darf 255 Zeichen nicht tber-
schreiten.

Wichtig: Damit es keine Zugriffsprobleme fir den Service gibt sollte die Log-Datei in
einem Unterverzeichnis von “ProgramData“ abgelegt werden. Hier im Beispiel wurde
der angebotene Default von LMTOOLS Gbernommen:

Path to the debug log file ||C:"-.F'n:|g|amData"-.FLEXIm"-ngrd"-del:uug.Il:ug | Browse View Log... |

Bild 2-18 LMTOOLS Standardvorgabe fir die Log-Datei

Aktivieren Sie “Use Service* und “Start Server at Power Up“. Damit wird ein Dienst
Namens “VWCAX* in Windows angelegt, der beim Hochfahren des Rechners auto-
matisch gestartet wird. Hinweis: Das Default-Verhalten ist ein verzogerter Start des
Dienstes.

Mit dem “Save Service" Button wird der Service (deutsch: Dienst) mit diesen Einstel-
lungen angelegt, aber nicht sofort aktiviert.

LMTOOLS by Flexera = ot e

File Edit Mode Help

Service/License File ] System Settings ] Lkilties ] Start/Stop/Reread | Server Status ] Server Diags  Config Services l Bomowing ]

Configure Service

Save Service

Service Name |\,ﬂ,'|..'CAX ﬂ - .‘7
- T _Erowse
Path to the Imgrd.exe file | |C-\Flexet\winB4\mgrd exe -
- — Browse
Path to the license file |C:-.FlexNet win64\license dat
Path to the debug log file | |C:\ProgramData'\FLEXim"Imgrd'debug log P ‘ = '-°g"'|

||7 Start Server at Power Up | [ FlexMet Licensing Service Required

The FlexMet Licensing Service is required for optional
features such as virtualization and trusted storage.

|FIexNet Licensing Service is not installed or disabled.

Bild 2-19 LMTOOLS Beispiel fur “Config Services"
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2.4.3 Starten des FlexNet Service

Wechseln Sie zur Karteikarte “Start/Stop/Reread".

Mit dem Button “Start Server” wird der ausgewahlte Service (hier “VWCAX") gestar-
tet. In der Statuszeile kommt sofort die Meldung “Server Start Successful“. Das gilt
es auf Systemseite zu Uberprifen, da der Default von FlexNet beim Einrichten des
Dienstes ein “verzogerter Start” ist.

File Edit Mode Help
Service/License File I System Settings I Ltilties  Start/Stop/Reread |Ser\fer Status I Server Diags I Config Services | Bomowing I

License servers installed as Windows services on this
computer

&
| Start Server I Stop Server ReRead License File

i ) ¥ Force Server Shutdown
Edit Advanced settings MNOTE: This box must be checked to shut down a license server

when licenses are borowed

Server Start Successful.,
'.~

L= =
£, Dienste ...."i.._ l =HECE X |
Datei Aktion Ansicht ? ...""a-.
es B Tos@mlvann s
<. Dienste (Lokal) . Dienste (Lokal) "4.*“
Name Bes‘&?éhqg Status Starttyp Anmeldenals  *
Sa VWCAX Wird gestartet Autornatisch (Verzégerter Start) Lokaler Dienst

Bild 2-20 LMTOOLS Beispiel fiir “Start Server” und Status des lokalen Dienstes “VWCAX" (Wird gestartet)

Der FlexNet Server ist erst dann wirklich am Laufen, wenn der Status des lokalen
Dienstes “Gestartet” ist.

Datei Aktion Ansicht 7

G | G ENEREN e i

. Dienste (Lokal) . Dienste (Lokal)

-

MName Beschreibung Status Starttyp Anmelden als
S VWCAX Gestartet | Automatisch (Verzdgerter Start) Lokaler Dienst
Bild 2-21 Beispiel lokaler Service “VWCAX" mit Status “ Gestartet*
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2.4.3.1 Hinweis bei Lizenzdateidnderungen

Spéatere Anderungen an der Lizenzdatei werden erst nach einem Stoppen und an-
schlieRenden Starten des Dienstes aktiv.

Wechseln Sie zur Karteikarte “Start/Stop/Reread".

Wichtig: Da VWGRCLite Lizenzen mit der Ausleih-Option (engl.: borrow) ausgeliefert
werden, muss der Schalter “Force Server Shutdown* aktiviert sein.

Mit dem Schalter “Stop Server“ wird der FlexNet Server gestoppt. Anders wie beim
Starten, geschieht das Stoppen des Dienstes ohne groR3e Verzdgerung.

File Edit Mode Help

Service/License File ] System Settings | Utiities Start/Stop/Reread | Server Status | Server Diags | Config Services ] Bomowing ]

License servers installed as Windows services on this
computer

Start Server | Stop Server * ReRead License File
i ) I¥ Force Server Shutdown
TR MOTE: This box must be checked to shut down a license server

when licenses are bomowed.

|Stopping Server { -----

24 Dienste

Datei  Aktion Ansicht ?
e B EczHm > nw

. Dienste (Lokal) . Dienste (Lokal)

Name Beschreibung Status Starttyp Anmelden als
S VWCAX Automatisch (Verzdgerter Start) Lokaler Dienst

Bild 2-22 LMTOOLS Beispiel fur “Stop Server” und Status des lokalen Dienstes “VWCAX"

Nach dem Stoppen des Dienstes kann dieser wieder gestartet werden. Beim Starten
wird die Lizenzdatei eingelesen, d.h. die Anderungen werden aktiv.
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2.4.4 Server Status Uberprifen

Nachdem der FlexNet Server gestartet wurde kann sein Status Uberprift werden.
Dazu zur Karteikarte “Server Status* wechseln und den Button “Perform Status En-
quiry“ dricken.

Die Statusausgabe erhdalt Informationen zum FlexNet Server (z.B.: Imgrd Prozess,
FlexNet Version, Port, Lizenzdatei) und ebenfalls Informationen zum Vendor Daemon
“vwagkdoe“ (z.B.: Version, Nutzung der einzelnen Lizenzfeature).

Anmerkung: Im Bild wurden die Serverangaben verfremdet.

" LMTOOLS by Flexera o
File Edit Mode Help

Service/License File ] System Settings l Lkilities ] Start/Stop,/Reread Server Diags ] Config Services ] Bormowing ]

Helps to monitor the status of network licensing activities

Cptions

Individual Daemon |

I Perform Status Enquiry Individual Feature |

Server Name |

E..'-‘ltl.
»

Flexible License Manager status omn Thu 5/13/2018 07:Z2¢

[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@host1234
License file(s) on hostl234 : C:ZFlexNet\wingdilicense dat:

|L|sing License File: C:“FexMet*winb4\license dat

Bild 2-23 LMTOOLS Check Beispielszenario: “Perform Status Enquiry*

Die Statusausgabe Uberprufen. Die dortigen Angaben missen zu der gemachten
Konfiguration passen (z.B. Ports, Lizenzdatei). Der Status des Servers und des
Vendor Daemons muss “UP* sein und ohne weitere Fehlermeldung (siehe FlexNet

Error Code).

License server status:27000@hostl234

License £ile{s) on host1234 : C:ZFlexNet'\wingdylicense dat:

host1234 license serwver UP (MASTER) wll_15.1
Vendor daemon status {(on host1234 1z

vwagkdoe: UP vw11l.15.1
Feature usage info:

|L|sing License File: C:\FlexMet'wintd\license dat

Bild 2-24 Beispielszenario “Perform Status Enquiry*: Statusangaben zu Server und Vendor Daemon
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Noch umfassendere Informationen zum FlexNet Server erhalt man tber die FlexNet-
Log-Datei. Dazu zur Karteikarte “Config Services* wechseln und den Button “View
Log" driicken. Dann 6ffnet sich ein Panel mit einer Momentansicht der FlexNet-Log-
Datei (hier im Beispiel mit Namen “debug.log®).

Die in der Log-Datei gemachten Angaben missen zu der gemachten Konfiguration
passen (z.B. Ports, Lizenzdatei). Der Status des Servers und des Vendor Daemons
muss “UP* sein und ohne weitere Fehlermeldung (siehe ElexNet Error Code).

Die in der Log-Datei aufgefuhrten Lizenzfeature missen zu der Lizenzdatei passen.
Auch konnen hier die aktuell vorhandenen Lizenzen und deren Nutzungsstatus ge-
pruft werden.

Zum Schlie3en des Panels den Button “Close Log"“ driicken.
Anmerkung: Im Bild wurden die Serverangaben verfremdet.

Path to the debug log file |C:"-.F‘n:nglamData"-.FLE)Qm"'ngrd"-dehug.IDg Browse | |"u"|ew Log... I |

Bild 2-25 LMTOOLS Beispielszenario: Button “View Log" im Reiter “Config Services*

||C:\F‘mglamData\FLE)ﬂm\ngrd\debug.lng |

6:56:51 (mgrd) Staring vendor daemons -
6:56:51 (mard] Starting vendor daemon at port 27005

6:56:51 (mgrd] Using vendor daemon port 27005 specified in license file
6:56:51 (mgrd) Stafed vwagkdoe |pid 22316]

6:56:51 (vwagkdoe) FexMet Licensing version v11.15.1 .0 build 225574 x64_n&
6:56:51 (vwagkdoe) SLOG: Summary LOG statistics is enabled.

6:56:51 (vwagkdoe) SLOG: FNPLS-INTERMAL-CKPT1

6:56:51 (vwagkdoe) SLOG: VM Status: 0 I
€:56:51 (vwagkdoe) SLOG: FMPLS-INTERNAL-CKPTS
6:56:51 (vwagkdoe) SLOG: TPM Status: 0

m

6:56:51 (vwagkdoe} SLOG: EMBI SINTERKNAI CKPTE

6:56:51 (vwagkdoe] Server started on  host1234 for:  CW5_DOLITTLE

6:56:51 (vwaghkdos] DOLITTLE2 CV5_VEM CV5_CADGLYFH

6:56:51 (vwaghkdoe] CVE_ELENA CV5_VARTOOL  CW5_VALIDAT_PROF

6:56:51 (vwaglkdoe] CV5_ARBRICH  CWV5_FLAM CV5_SURPRESS

6:56:51 (vwaghkdoe] LCABLEZ CV5_RPS5 CV5_NTOOL

F:56:51 (vwagkdoe] CV5_METLINE  CV5_KVS_PLUGIN CV5_VTA

6:56:51 (vwaghkdoe] CVE VALIDAT BASIC CVE OUTGEN CV5 LTA -
o 1 p

Bild 2-26 LMTOOLS Beispielszenario: Panelausgabe von “View Log"
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ot
Path to the debug logfile  |C-\ProgramData'\FLEXIm\Imgrd'debug log — ‘ | Lz am £,

Bild 2-27 LMTOOLS Beispielszenario: Button “Close Log“ im Reiter “Config Services"

2.4.4.1 FlexNet Fehlerausgaben (Error Codes)

Bei Problemen mit dem FlexNet Servers prifen Sie den Inhalt der “Status Enquiry”
oder der FlexNet Log-Datei auf FlexNet Fehlerausgaben (engl.: “Error Codes"). Zum
“Error Code* gibt FlexNet einen Ursachenhinweis, den Sie Uberpriufen mussen. De-
tails dazu finden Sie in der Original-Dokumentation des FlexNet Herstellers
FlexNet 11 15 1 LicAdmin.pdf‘im Kapitel “Error Codes".

Dazu ein FlexNet Server Status Ausgabebeispiel mit “Error Code* und Ursachenhin-
weis:

o0 e - -~~~

File Edit Mode Help
Service/License Fle l System Settings ] LKilties l Start/Stop/Feread  Server Status ]Ser'u'er Diags l Corfig Services ] Bamowing l

Helps to maonitor the status of network licensing activities
Options

Individual Daemon |

| Perform Status Enquiny

Individual Feature |

Server Mame |

€.

[Detecting lmgrd processes...] S
Error getting status: Cannot connect to license server system. -t 1

The license server manager (lmgrd) has not been started yet, 4"'-

the wrong portf@host or license £ile is being used, or the —
port or hostname in the license file has been changed._

Server name: hgostl1234 o 2 E

License path: 27000@host1234 .,-11—--—---—"-

FlexMNet Licensing error:-—15,10. Systm Error: 10061 "WinSock: Comnection N

refused” -
|L|sing License File: C:\FlexMet'wingd'license dat

Bild 2-28 Beispiel einer FlexNet Server Status-Fehler Meldung mit “Error Code* und Ursachenhinweis

Erklarung zum Bild:
1) Ursachenhinweise zum Fehler, die Sie Uberprifen mussen.
2) FlexNet “Error Code" (hier: -15). Die “Error Codes"” sind in der Originaldoku-
mentation des FlexNet Herstellers beschrieben.
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Hinweis zu Meldungen vom Client/Applikation

Gibt es wéhrend der VWGRCLIite Nutzung auf der Client-Seite ein Problem mit den
VWGRCLIite/CAA Lizenzen (z.B. der FlexNet Server lauft nicht, ist nicht erreichbar),
erhalt der Anwender aus der VWGRCLite heraus ein Informationspanel. Auch hier
kann ein FlexNet Error Code angegeben sein, den Sie Uberpriufen missen.

Ein Anschauungsbeispiel dazu:
Beim Versuch die VWGRCLite GUI (hier fur Version 7.1.5.1.0) zu starten kommt fol-
gendes Panel:

&F VWGRCLite 7.1.5.1.0 - INFO - x

1 Volkswagen AG FlexLm Version 2.7.0 based on FlexNET Version 11.15.1.0
License server machine is down or not responding
See the system administrator about starting the license server system, or
make sure you're referring to the right host (see VWGRCLITE _LICENSE_PATH).
Feature: VWGRCLITE
Hostname:  host1234
License path: 27000@host1234;
FlexMet Licensing error:-96,7. System Error: 11001 "WinSock: Host not found (HOST_NOT_FOUMND)" 3

OK

Bild 2-29 Beispiel einer VWGRCLite Fehler Meldung mit FlexNet “Error Code" und Ursachenhinweis

Erklarung zum Bild:

1) Einige Details zum Lizenzmodul in der VWGRCLite-Software. Dabei kann die
Angabe zur Version des FlexNet beim Lizenzmodul (hier 11.15.1.0) in be-
stimmten Konstellationen vom verwendeten FlexNet-Server abweichen. Ein
solcher Unterschied ist kein Fehler, solange die Volkswagen Freigaben fur
FlexNet und fur die VWGRCLite eingehalten wurden.

2) Ursachenhinweise zum Fehler, die Sie Uberprifen missen.

3) FlexNet “Error Code“ (hier: -96). Die “Error Codes" sind in der Original-
Dokumentation des FlexNet Herstellers beschrieben.
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3 VWGRCLite Einstellung zur Lizenzabfrage (Client)

Es gibt zwei Mdglichkeiten die Lizenzabfragedefinition fir die VWGRCLite einzustel-
len:

1) wahrend der VWGRClLite Base Paket Installation

2) durch Setzen der VWGRClLite Systemvariable “VWGRCLITE_LICENSE_PATH*

Fur beide Falle ist dieselbe Syntax zu verwenden, denn auch bei 1) gibt es als Er-
gebnis eine entsprechend gesetzte Variable “VWGRCLITE_LICENSE_PATH".

Weiterfilhrende Details zur VWGRCLIite Installation konnen dem VWGRCLite Instal-
lation Guide entnommen werden und sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

3.1 Syntax fur die VWGRCLite Lizenzabfragedefinition

Bei einer Nodelocked Lizenz angeben von:
Syntax: [Pfad plus Lizenzdatei]

Beispiel
C:\Licensel\license.dat

Bei einem FlexNet Server ohne fixe Port-Angabe:
Syntax: @[Server]

Bei [Server] ist die jeweilige Hostname-Definition aus der Server-Zeile der Lizenzda-
tei zu verwenden.

Beispiel
@ host1234

Bei einem FlexNet Server mit fixer Port-Angabe:
Syntax: [Port]j@[Server]

Bei [Port] ist die Port-Definition und bei [Server] ist die jeweilige Hostname-Definition
aus der Server-Zeile der Lizenzdatei zu verwenden.

Beispiel
27000@host1234
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Bei einer FlexNet-Server-Triade werden die Serverangaben durch Komma

,“getrennt:
Syntax: [port]@[TriadeServerl],[port]|@[TriadeServer2],[port]@[TriadeServer3]

Bei [Port] ist die Port-Definition und bei [Server] ist die jeweilige Hostname-Definition
aus der entsprechenden Server-Zeile der Lizenzdatei zu verwenden.

Beispiel:
27008@FC123CC123CA,27008@FC123CC123CB,27008@FC123CC123CC

Kombinationen von Lizenzmodellen

Separatoren fir Kombinationen mit verschiedenen Lizenzmodellen (Nodelocked,
Floating (Single Server) und Server-Triade) ist unter Windows das Semikolon “;“. In-
nerhalb einer Server-Triade wird als Trenner das Komma “," verwendet.

Beispielkombination 1:
einzelner FlexNet Lizenzserver (Single Server) und Nodelocked Lizenz:

27000@host1234;C:\Licensel\license.dat

Beispielkombination 2:
eine Server-Triade, ein Single Server und eine Nodelocked Lizenz

27008@FC123CC123CA,27008@FC123CC123CB,27008@FC123CC123CC;27000
@host1234;C:\License\license.dat
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3.2 Abfrage wahrend der VWGRCLite Base Paket Installation

Bei der VWGRCLite Base Paket Installation werden die Informationen zur
VWGRCLite Lizenz abgefragt und geprtift.
Wenn Sie Floating Lizenzen haben, stellen Sie vor der VWGRCLite Installation si-
cher, dass der FlexNet Server mit den Lizenzen erfolgreich gestartet ist (siehe Kapi-
tel 2). Wenn Sie Nodelocked Lizenzen haben, missen diese auf dem VWGRCLite
Rechner vorhanden sein (siehe Kapitel 4).

~€ install VWGRCLite =nacn X

VWGRCLite Installer
VOLKSWAGEN

AKTIEMGESELLSCHAFT

Package: base

VWGRCLite License:

]|

e.0. socketi@servername [ skip check

ar
e.g. Clpathllicense.lic

Exit << Back Next >> Show log

Bild 3-1 VWGRCLite Base Paket Installation: Abfragepanel zur Lizenz

Wenn die Angabe der Lizenz spéater erfolgen soll (z.B. weil der FlexNet Server noch
nicht aktiv ist oder die Lizenzdatei noch nicht vorhanden ist), gibt es die Mdglichkeit
im Installer-Panel durch das Setzen von ™ skipcheck dje Lizenzabfrage zu tiber-
springen.

In diesem Fall kann das Eingabefeld leer bleiben, die Lizenzdefinition muss dann
spater durch das Setzen der VWGRCLite Systemvariable “VWGRCLI-
TE_LICENSE_ PATH" vorgenommen werden.

Fur die bei Ihnen vorhandene Lizenz (Nodelocked, Floating) und deren Konfigurati-
on. muss die richtige Syntax zur Eingabe verwendet werden. Informationen hierzu
sind im Kapitel 3.1 zu finden.

Nach lhrer Eingabe wird vom VWGRCLite Installer Uberprift, ob dort auch eine Li-
zenz aktiv abrufbar ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird die Eingabe rot hinterlegt und
nicht fur die Installation tbernommen. Der VWGRCLite Installer gibt keine weiteren

© Volkswagen AG Version 3.0.1 vom 18.02.2020
12.02.2020 | Ablageverantwortliche Abteilung: K-FIMB/3 | KSU-Klasse: 3.2 — E+1 J., max. 35 Jahre



Aktivieren von FlexNet Lizenzen der VWGRClLite

27

Hinweise zur Fehlerursache. Diese ist von Ihnen zu ermitteln und zu korrigieren (z.B.
Schreibfehler oder Syntaxfehler, FlexNet Server lauft nicht).

~% install VWGRCLite

VWGRCL.ite Installer
VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

] S

Package: base

VWGRCLite License:
e.g. socketi@senvername [~ skip check
or

e.g. C\pathilicense lic

Exit << Back

Next >> Show log

Bild 3-2 Beispiel einer fehlerhaften Lizenzdefinition: Eingabefeld wurde rot hinterlegt
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3.3 Setzen der VWGRCLite Variable “VWGRCLITE_LICENSE_PATH*

Wurde die Definition zur Lizenzabfrage nicht mit der VWGRCLite Base Paket Instal-
lation gemacht oder haben sich spater noch Anderungen an der Lizenzkonfiguration
ergeben (z.B. Lizenz-Switch auf einen anderen FlexNet Server), kann die Variable
VWGRCLITE_LICENSE_PATH manuell auf dem VWGRCLite Rechner gesetzt bzw.
geandert werden.

Fur die bei Ihnen vorhandene Lizenz (Nodelocked, Floating) und deren Konfigurati-
on. muss die richtige Syntax zur Eingabe verwendet werden. Informationen hierzu
sind im Kapitel 3.1 zu finden.

Beispiel Windows 10 Rechner:

Systemsteuerung

>System

-2 Erweiterte Systemeinstellungen

-2 -2>-2Umgebungsvariablen

-2 2unter Systemvariablen VWGRCLITE_LICENSE_PATH manuell eintragen

s T .. =

Computemame Hardwarel Erweitert |Comp|.rterschutz | Rernute| . o
Benutzervariablen fir sitani
Sie missen als Administrator angemeldet sein, um diese Anderungen
durchflhren zu kdnnen. Variable Wert
Leistung TEMP %4 JSERPROFILE %\AppData\Local Temp
Visuelle Effekte, Prozessorzeitplanung, Speichemutzung und virtueller ™F %USERPROFILE %:\AppData\Local {Temp
Speicher
Einstellungen... ‘
Benutzemprofils Neu ] [Bearbeiben... ] [ Laschen
Desktopeinstellungen bezuglich der Anmeldung
Systemvariablen
Einstellungen... I I Variable Wert -
. VWGRCLITE_K_DATA c:\wwg\data |
Starten und Wiederherstellen VWGRCLITE_K_PATH Cilwwg ]
Systemstart, Systemfehler und Debuginformationen VWGRCLITE_LICENSE_PATH 27000 @host1234 -
< 1n | *
Einstellungen ...
,m-v |[ Neu ] [Bearbeiben... ] [ Léschen ]
-
_—
Umgebungsvariablen... i
. [ oK ] [ Abbrechen ]
.
1 ———
: Systemvanable bearbeiten 3
OK ] [ Abbrechen ] Ubemehmen
Mame der Variablen: VWGRCLITE_LICEMNSE_PATH
Wert der Variablen: 27000@host1234
[ QK ] [ Abbrechen

il

Bild 3-3 Beispiel Lizenzdefinition in Variable VWGRCLITE_LICENSE_PATH setzen
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4 Nodelocked Lizenz

Wenn Sie eine Nodelocked Lizenz erworben haben, ist die Installation eines FlexNet
Servers nicht erforderlich.

Hinweis: Eine Nodelocked Lizenz ist nur auf der Maschine nutzbar, fiir die sie auch
erstellt wurde!

Legen Sie die Lizenzdatei im Dateisystem ab und geben Sie den Pfad bei der Instal-
lation des VWGRCLite Base Paketes an (hier im Beispiel: C:\License\license.dat).

B inﬂallWGM ' o e |
VWGRCL.ite Installer

VOLKSWAGEN

AEKETIEMGESELLSCHAFT

Package: base

VWGRCLite License:
- |p"-,Li|:ense"-,Ii|:ense.dat

e.g. socket@senername [~ skip check
or

e.g. Clpathilicense lic

Exit | << Back | HNext = | Show log

Bild 4-1 Beispiel zur Definition einer Nodelock Lizenzdatei wahrend der Base Paket Installation

Wenn die Angabe der Lizenz spater erfolgen soll (z.B. weil die Lizenz noch nicht zur

Verfigung steht), gibt es die Mdglichkeit im Installer-Panel durch das Setzen von
v skip check die Lizenzabfrage zu iberspringen.

In diesem Fall kann das Eingabefeld leer bleiben, die Lizenz muss dann spéater kon-

figuriert werden, siehe Kapitel 3.1 und 3.3.
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5 Hinweise zur Lizenzdatel einer Server-Triade

In der Regel werden Administratoren einer Server-Triade (englisch: three-server re-
dundancy) noch weitergehende Konfigurationen vornehmen. Bitte verwenden Sie zur
Konfiguration einer Server-Triade die Originaldokumentation der FlexNet Herstellers.

Vorab: Lizenzen fur eine Server-Triade werden speziell erzeugt, d.h. bei der Lizenz-
bestellung wurden schon die drei Lizenzserver mitgeteilt. Zu erkennen ist eine Triade
Lizenz an den drei SERVER Zeilen in der Lizenzdatei.

Aus einer Single Server Floating Lizenz kann keine Triade Lizenz konfiguriert wer-
den!

In den SERVER Zeilen muss fiur jede Host-ID der dazugehorende “hostname* einge-
tragen werden.

Wenn Sie ein Server Triple zur Ausfallsicherheit verwenden, muss der Port definiert
werden! In den drei SERVER Zeilen muss die gleiche Port Nummer verwendet wer-
den.

Die Konfiguration muss auf allen drei FlexNet Servern identisch sein (alle haben die
identische ,license.dat” (in der Regel als Kopie und nicht eine Datei auf einem Share
fur alle)).

1 #Firma: XYZ

2 #Lizenz-ID: 3690178399.86

3 #=== Anfang der Lizenz ===

4 SEEVER [hostname] [Physikali=sche Adres=e] [Port]

5 SERVEER [hostname] [Physikalische Adresse] [Port]

& SERVER [ho=tname] [Physikalische Adresszse] [Port]

7 DAFMON wvwagkdoe [[PORT=]FPort]

2 FERTURE CV5_RPS vwagkdoe 1.0 30-now-2017 1 BORROW=169 SIGH="1435 C693 \
B12F 347C 96EC 6€FCD C20R CO&2 25B3 FOED OSAE 51F1 30C& DCZEB ©\

Bild 5-1 Beispiel flir anzupassende Parameter in einer Triple Server Lizenzdatei

1 #Firma: XYZ
2  #Lizenz-ID: 3630178399.86
% # === Anfang der Lizenz =——
4 SERVER host001 ECF4BE1185FE 27000
5 SERVER host002 ECF4BE118555 27000
& SERVER host003 ECF4BBE118888 27000
7 DAEMON wwagkdos PORT=27005
& FEATURE CV5_RP5 vwwagkdoe 1.0 30-nov-2017 1 BORROW=169 SIGN="1435 C&93 \
3 B12F 347C 96EC 6FCD C20A CO&2 2583 FOED OS5AB 51F1 30C& DC2B \
Bl|d 5-2 Beispielanpassungen fir eine Triple Server license.dat
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